Ingenieurburo fur Umwelttechnik,
Beratung und Analytik GmbH

Untersuchungsbefund Trinkwasser
gemaR Trinkwasserverordnung (TrinkwV)

Stand 24.06.2023

7V LAFUWA

Bergfeld 15

94538 Furstenstein
Tel.: 08544 9624-0
Fax: 08544 9624-30
info@lafuwa.de
www.lafuwa.de

(( pAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14260-01-00

Labor-Nr.: 271917-1 28978 Datum: 14. August 2023
Auftraggeber: Probenahme:
Stadtwerke Deggendorf GmbH Entnahmeort: PS Am Sandhiigel Metten, PN-Hahn
Graflinger Str. 36 durch: Externer Probenehmer, Florian Artmeier
94469 Deggendorf Entnahmedatum: 09.08.2023
Eingangsdatum: 09.08.2023
Prifzeitraum: 09.08.2023 bis 11.08.2023
Vermerk: OKZ: 1230 0271 00622
zulassiger
Untersuchungsparameter Befund Hochstwert Einheit MeBverfahren
vor Ort Parameter
Probenahmeverfahren X - DIN 1SO 5667-5:2011-02
pH-Wert 8,1 6,5-9,5 - DIN EN ISO 10523:2012-04
Temperatur 21,3 - ‘C DIN 38404-4:1976-12
Leitfahigkeit (25°C) 171 2790 uS/cm DIN EN 27888:1993-11
Geruch, qualitativ ohne - - DIN EN 1622 Anhang C:2006-10
| Tribung, visuell klar - DIN EN ISO 7027:2000-04
| Farbung, visuell farblos - : DIN EN SO 7887:2012-04
| Geschmack, qualitativ ohne ‘ DEV B 1/2 Teil2:1971
Physikalisch-chemische Parameter
Tribung 0,44 1 NTU DIN EN ISO 7027:2000-04
Farbung (SAK 436nm) <0,1 0,5 m-1 DIN EN ISO 7887:2012-04
Nitrat NO; 2,6 50 mg/l DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Mikrobiologische Parameter
Escherichia coli 0 0 /100m| DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Coliforme Bakterien 0 0 /100ml DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Enterokokken 0 0 /100ml DIN EN ISO 7899-2:2000-11
Koloniezahl 22°C 3 0 100 /ml TrinkwV §43 Absatz (3)
Koloniezahl 36°C ‘x 0 100 /ml TrinkwV §43 Absatz (3)
Probenahme - Mikrobiol. Parameter 1
Probenahmeverfahren ‘ Tab. 1 Zweck a - DIN EN ISO 19458:2006-12
Probenahmetemperatur 1 21,3 . C DIN 38404-4:1976-12

Betreiber nach TrinkwV untersuchungspflichtiger Anlagen haben den Befund dem Gesundheitsamt vorzulegen.

*Verfahren nicht akkreditiert

Es liegen keine Uberschreitungen der Grenzwerte vor.

Die Prifergebnisse beziehen sich at

ieBlich auf die Pri
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1de. Die auszL

ise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zul&ssig.



Ingenieurbtro fur Umwelttechnik,

Beratung und Analytik GmbH

Untersuchungsbefund Trinkwasser
gemdaR Trinkwasserverordnung (TrinkwV)

Stand 24.06.2023

Labor-Nr.: 271917-2

Auftraggeber:

Stadtwerke Deggendorf GmbH
Graflinger Str. 36

94469 Deggendorf

28978

Datum: 14. August 2023

Probenahme:
Entnahmeort:

durch:

Entnahmedatum:
Eingangsdatum:
Prifzeitraum:

Elypso, Kiche
Externer Probenehmer, Florian Artmeier

09.08.2023
09.08.2023

v LAFUWA

Bergfeld 15

94538 Furstenstein
Tel.: 08544 9624-0
Fax: 08544 9624-30
info@lafuwa.de
www.lafuwa.de

(( pAKKs

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14260-01-00

09.08.2023 bis 11.08.2023

Vermerk: OKZ: 1230 0271 00489

? zulassiger

j Untersuchungsparameter Befund Héchstwert Einheit MeBverfahren

- vor Ort Parameter

| Probenahmeverfahren X - DIN 1SO 5667-5:2011-02

i pH-Wert 8,1 6,5-9,5 E DIN EN 1SO 10523:2012-04
Temperatur 16,8 - ‘C DIN 38404-4:1976-12
Leitfahigkeit (25°C) 328 2790 uS/cm DIN EN 27888:1993-11
Geruch, qualitativ ohne - DIN EN 1622 Anhang C:2006-10
Tribung, visuell \ klar - DIN EN ISO 7027:2000-04
Farbung, visuell | farblos DIN EN ISO 7887:2012-04
Geschmack, qualitativ ohne - - DEV B 1/2 Teil2:1971
Physikalisch-chemische Parameter
Tribung 0,18 1 NTU DIN EN ISO 7027:2000-04
Farbung (SAK 436nm) <0,1 0,5 m-1 DIN EN ISO 7887:2012-04
Nitrat 2,0 50 mg/l DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Mikrobiologische Parameter ;
Escherichia coli i 0 0 /100ml DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Coliforme Bakterien ? 0 0 /100ml DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Enterokokken ‘ 0 0 /100ml DIN EN ISO 7898-2:2000-11
Koloniezahl 22°C ‘ 0 100 mi TrinkwV' §43 Absatz (3)
Koloniezahl 36°C ‘ 0 100 /ml TrinkwV §43 Absatz (3)

\

Probenahme - Mikrobiol. Parameter ‘
Probenahmeverfahren | Tab.1Zwecka = DIN EN ISO 19458:2006-12
Probenahmetemperatur \ 16,8 = C DIN 38404-4:1976-12

Betreiber nach TrinkwV untersuchungspflichtiger Anlagen haben den Befund dem Gesundheitsamt vorzulegen.

*Verfahren nicht akkreditiert

Es liegen keine Uberschreitungen der Grenzwerte vor.
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Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig



IngenieurbUro fUr Umwelttechnik,
Beratung und Analytik GmbH

Untersuchungsbefund Trinkwasser
gemdR Trinkwasserverordnung (TrinkwV)

Stand 24.06.2023

Labor-Nr.: 271917-3 28978
Auftraggeber:

Stadtwerke Deggendorf GmbH
Graflinger Str. 36

94469 Deggendorf

Datum: 14. August 2023

Probenahme:

Entnahmeort:

durch:

Entnahmedatum: 09.08.2023
Eingangsdatum:  09.08.2023

v LAFUWA
Bergfeld 15

94538 Furstenstein

Tel.: 08544 9624-0

Fax: 08544 9624-30
info@lafuwa.de
www.lafuwa.de

(( pAKKs

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14260-01-00

WZ-Schacht Kroiss, PN-Hahn
Externer Probenehmer, Florian Artmeier

Prifzeitraum: 09.08.2023 bis 11.08.2023
Vermerk: OKZ: 1230 0271 00487
zuléssiger

Untersuchungsparameter Befund Hdchstwert Einheit MeBverfahren

vor Ort Parameter ‘
- |

Probenahmeverfahren \ X - f DIN ISO 5667-5:2011-02
pH-Wert | 8,0 6,5-9,5 ‘ - DIN EN ISO 10523:2012-04
Temperatur ‘ 17,5 . 1 C DIN 38404-4:1976-12
Leitfahigkeit (25°C) i 162 2790 j pS/cm DIN EN 27888:1993-11
Geruch, qualitativ ohne - ‘ - DIN EN 1622 Anhang C:2006-10
Trubung, visuell ‘ klar : - DIN EN ISO 7027:2000-04
Farbung, visuell farblos - - DIN EN ISO 7887:2012-04
Geschmack, qualitativ 5 ohne - DEV B 1/2 Teil2:1971
Physikalisch-chemische Parameter ?
Tribung ‘ 0,15 1 NTU DIN EN SO 7027:2000-04
Farbung (SAK 436nm) <01 0,5 m-1 DIN EN ISO 7887:2012-04
Nitrat NO; 57 50 mg/l DIN EN SO 10304-1:2009-07
Mikrobiologische Parameter
Escherichia coli 0 0 /100ml DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Coliforme Bakterien 0 0 /100ml DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Enterokokken 0 0 /100ml DIN EN 1SO 7899-2:2000-11
Koloniezahl 22°C 0 100 /ml TrinkwV §43 Absatz (3)
Koloniezahl 36°C 0 100 /ml TrinkwV §43 Absatz (3)
Probenahme - Mikrobiol. Parameter !
Probenahmeverfahren | Tab. 1Zwecka DIN EN ISO 19458:2006-12
Probenahmetemperatur | 17,5 - C DIN 38404-4:1976-12

Betreiber nach TrinkwV untersuchungspflichtiger Anlagen haben den Befund dem Gesundheitsamt vorzulegen.

*Verfahren nicht akkreditiert

Es liegen keine Uberschreitungen der Grenzwerte vor.
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Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.



Ingenieurburo fur Umwelttechnik,
Beratung und Analytik GmbH

Untersuchungsbefund Trinkwasser
gemdaR Trinkwasserverordnung (TrinkwV)

Stand 24.06.2023

Labor-Nr.: 271917-4

Datum: 14. August 2023

7y

LAFUWA

Bergfeld 15

94538 Furstenstein
Tel.: 08544 9624-0
Fax: 08544 9624-30

info@lafuwa.de
www.lafuwa.de

(( pAKKS

Deutsche

Akkreditierungsstelle
D-PL-14260-01-00

Auftraggeber: Probenahme:
Stadtwerke Deggendorf GmbH Entnahmeort: Kiefernstr. 10a WZ-Biigel, PN-Hahn
Graflinger Str. 36 durch: Externer Probenehmer, Florian Artmeier
94469 Deggendorf Entnahmedatum: 09.08.2023
Eingangsdatum: 09.08.2023
Prifzeitraum: 09.08.2023 bis 11.08.2023
Vermerk: OKZ: 1230 0271 00487
zulassiger
Untersuchungsparameter Befund Hochstwert Einheit MeBverfahren
vor Ort Parameter
Probenahmeverfahren i X - DIN 1SO 5667-5:2011-02
pH-Wert ? 8,1 6,5-9,5 2 DIN EN ISO 10523:2012-04
Temperatur 14,2 - C DIN 38404-4:1976-12
Leitfahigkeit (25°C) 175 2790 pS/icm DIN EN 27888:1993-11
Geruch, qualitativ ohne | - DIN EN 1622 Anhang C:2006-10
Triibung, visuell klar - l DIN EN ISO 7027:2000-04
' Farbung, visuell farblos i - DIN EN ISO 7887:2012-04
Geschmack, qualitativ ohne - DEV B 1/2 Teil2:1971
Physikalisch-chemische Parameter
Tribung i‘ 0,16 1 NTU DIN EN IS0 7027:2000-04
Farbung (SAK 436nm) 1 <0,1 0,5 m-1 DIN EN ISO 7887:2012-04
Nitrat 2,7 50 ; mg/l DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Mikrobiologische Parameter
Escherichia coli 0 0 /100ml DIN EN 1SO 9308-2:2014-06
Coliforme Bakterien 0 0 /100ml DIN EN 1SO 9308-2:2014-06
Enterokokken 0 0 /100ml DIN EN SO 7899-2:2000-11
Koloniezahl 22°C ‘ 0 100 /ml TrinkwV §43 Absatz (3)
Koloniezahl 36°C i 0 100 /m TrinkwV §43 Absatz (3)
|
Probenahme - Mikrobiol. Parameter ‘
Probenahmeverfahren | Tab.1Zwecka - DIN EN ISO 19458:2006-12
Probenahmetemperatur \ 14,2 | - C DIN 38404-4:1976-12

Betreiber nach TrinkwV untersuchungspflichtiger Anlagen haben den Befund dem Gesundheitsamt vorzulegen.

*Verfahren nicht akkreditiert

Es liegen keine Uberschreitungen der Grenzwerte vor.
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Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulassig.




Ingenieurburo fur Umwelttechnik,
Beratung und Analytik GmbH

Untersuchungsbefund Trinkwasser
gemal Trinkwasserverordnung (TrinkwV)

Stand 24.06.2023

7V LAFUWA

Bergfeld 15

94538 Furstenstein
Tel.: 08544 9624-0
Fax: 08544 9624-30
info@lafuwa.de
www.lafuwa.de

(( AKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14260-01-00

Labor-Nr.: 271917-5 28978 Datum: 14. August 2023

Auftraggeber: Probenahme:

Stadtwerke Deggendorf GmbH Entnahmeort: DM Frohnreuth, PN-Hahn

Graflinger Str. 36 durch: Externer Probenehmer, Florian Artmeier

94469 Deggendorf Entnahmedatum: 09.08.2023

Eingangsdatum: 09.08.2023

Prifzeitraum: 09.08.2023 bis 11.08.2023

Vermerk: OKZ: 1230 7144 00102
zulassiger
Untersuchungsparameter Befund Hochstwert Einheit MeBverfahren

vor Ort Parameter
Probenahmeverfahren X - \ DIN ISO 5667-5:2011-02
pH-Wert 8,2 6,5-9,5 - DIN EN 1SO 10523:2012-04
Temperatur 9,9 i ‘C DIN 38404-4:1976-12
Leitfahigkeit (25°C) 97,0 2790 pS/icm DIN EN 27888:1993-11
Geruch, qualitativ ohne - DIN EN 1622 Anhang C:2006-10
Tribung, visuell klar 2 DIN EN ISO 7027:2000-04
Farbung, visuell farblos DIN EN SO 7887:2012-04
Geschmack, qualitativ ohne - ‘ DEV B 1/2 Teil2:1971
Physikalisch-chemische Parameter ;

‘ —= | ‘

CTri bung | 0,16 1 | NTU DIN EN ISO 7027:2000-04
Farbung (SAK 436nm) ‘ <0,1 05 | m-1 DIN EN SO 7887:2012-04
Nitrat NO; ?_ 3,7 50 } mg/l DIN EN SO 10304-1:2009-07

| |

| Mikrobiologische Parameter | ‘

| Escherichia coli 0 0 \ /100ml DIN EN ISO 9308-2:2014-06

| Coliforme Bakterien 3 0 ‘ /100ml DIN EN 1SO 9308-2:2014-06

| Enterokokken } 0 0 - /ooml DIN EN ISO 7899-2:2000-11

i Koloniezahl 22°C 0 100 : ml TrinkwV §43 Absatz (3)

' Koloniezahl 36°C 0 100 ‘ /ml TrinkwV §43 Absatz (3)

|
Probenahme - Mikrobiol. Parameter 1
Probenahmeverfahren Tab. 1 Zweck a = ? DIN EN SO 19458:2006-12
‘ Probenahmetemperatur 9,9 j C DIN 38404-4:1976-12

Betreiber nach TrinkwV untersuchungspflichtiger Anlagen haben den Befund dem Gesundheitsamt vorzulegen.

*Verfahren nicht akkreditiert

Grenzwertuberschreitung bei: Coliforme Bakterien
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Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Prufgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.



IngenieurbUro fur Umwelttechnik,
Beratung und Analytik GmbH ' ‘ LAFUWA
Bergfeld 15
94538 Furstenstein
Tel: 08544 9624-0
Fax: 08544 9624-30

info@lafuwa.de
www.lafuwa.de

{

Untersuchungsbefund Trinkwasser

gemaR Trinkwasserverordnung (TrinkwV) « DAk})Ef{m
Stand 24.06.2023 Alaedening;siele
Labor-Nr.: 271917-6 28978 Datum: 14. August 2023
Auftraggeber: Probenahme:
Stadtwerke Deggendorf GmbH Entnahmeort: ESA Haslach Abgang, PN-Hahn
Graflinger Str. 36 durch: Externer Probenehmer, Florian Artmeier
94469 Deggendorf Entnahmedatum: 09.08.2023
Eingangsdatum: 09.08.2023
Priifzeitraum: 09.08.2023 bis 11.08.2023
zulassiger
Untersuchungsparameter Befund Héchstwert Einheit MeBverfahren
vor Ort Parameter
Probenahmeverfahren X 5 DIN ISO 5667-5:2011-02
pH-Wert 8,2 6,5-95 - DIN EN ISO 10523:2012-04
Temperatur 10,0 - ‘C DIN 38404-4:1976-12
Leitfahigkeit (25°C) , 113 2790 pS/em DIN EN 27888:1993-11
Geruch, qualitativ } ohne - - DIN EN 1622 Anhang C:2006-10
Triibung, visuell ; klar — = DIN EN ISO 7027:2000-04
Farbung, visuell 1 farblos - - DIN EN ISO 7887:2012-04
Geschmack, qualitativ f ohne - - DEV B 1/2 Teil2:1971
Physikalisch-chemische Parameter ‘
| |
Trubung ! 0,02 g 1 ‘ NTU DIN EN ISO 7027:2000-04
Farbung (SAK 436nm) <0,1 | 0,5 m-1 DIN EN ISO 7887:2012-04
Nitrat NO; 3,7 50 mg/l DIN EN 1SO 10304-1:2009-07
- 1
Mikrobiologische Parameter
Escherichia coli 0 0 /100ml DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Coliforme Bakterien 0 0 /100ml DIN EN 1SO 9308-2:2014-06
Enterokokken 0 0 /100ml DIN EN ISO 7899-2:2000-11
Koloniezahl 22°C 0 100 /ml TrinkwV §43 Absatz (3)
Koloniezahl 36°C 0 100 /ml TrinkwV §43 Absatz (3)
Probenahme - Mikrobiol. Parameter i
Probenahmeverfahren | Tab.1Zwecka = DIN EN ISO 19458:2006-12
Probenahmetemperatur l 10,0 = C DIN 38404-4:1976-12

Betreiber nach TrinkwV untersuchungspflichtiger Anlagen haben den Befund dem Gesundheitsamt vorzulegen.
*Verfahren nicht akkreditiert

r'N [
Es liegen keine Uberschreitungen der Grenzwerte vor. Lé/ 5 5
Anna Fiegle%a’ /(1 !(&ZK Dipl. Ciem. Karin Stadtherr
stellv. Laborleitung k/likr biologie Laborleitung Chemie
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Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulassig.



